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SPESIALIST PÅ GUMMIBLANDINGER I OVER 100 ÅR.

SIDEVEGG

Ekstrem kuttsikker gummi 
som beskytter mot skader i 
sideveggen.

SLITEBANEN

Gummiblanding som er spesielt 
optimert for de forskjellige 
arbeidsoppgavene.

BASE 1

Spesielle gummiblanding med 
en enormt høy varmemotstand.

BASE 2

En spesiell gummiblanding som 
fungerer som en forbindelse 
mellom BASE 1 og stammen.
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Siden 1919 har MARANGONI Tyskland satt terskelen høyt i forhold til gummiblandinger. Slik er det også med våre 
Premium regummierte anleggsdekk. Vi er Europas eneste regummierer av anleggsdekk hvor samtlige gummiblandinger 
er egenproduserte. Slik kan vi sikre en høy kvalitet og spesi�kt gå inn på våre kunders ønsker i motsetning til våre 
konkurrenter.

4 FORSKJELLIGE GUMMIBLANDINGER I SLITEBANEN.

Anbefales for mellomlange transportetapper og fart som overskrider 
avstanden og farten spesi�sert for blandingen W1.

Enda høyere motstand mot den interne varmeutviklingen, 
ved arbeid på relativ jevn underlag.

Anbefales når kutt- og sprekkmotstand er nødvendige. Spesielt egnet for tunge og 
vanskeligere arbeidsforhold.

Denne gummiblandingen anbefales i de tilfeller hvor gjennomsnittsfarten 
er høyere enn den spesi�serte farten for blandingen W2.

+ KUTT- OG SPREKKMOTSTAND

+ VARMERESISTENS

W2

H2

W1

H1

DEN RIKTIGE LØSNINGEN FOR ENHVER ARBEIDS-
OPPGAVE.



4

MH+
L3 TIL HJULLASTERE 
Svært godt grep. robust i de mest 
krevende  forhold, høy motstand 
mot kutt og lang levetid. 

MADN
E3 TIL LEDDSTYRTE DUMPERE
Svært robust mot tøft underlag, 
godt grep og  lang levetid.

MADT
E4 TIL LEDDSTYRTE DUMPERE
Markedets ledende, god sikkerhet 
og enda bedre komfort. 

MAD65
E4 TIL LEDDSTYRTE DUMPERE
Egnet til svært tøffe arbeidsforhold. 
Høy bæreevne, høt motstand mot 
kutt og lang levetid. 

MINE
L5R TIL HJULLASTERE
Markedets mest robuste steindekk. 
Utmerket løsning for tunnel, stein-
brudd og gruvedrift for de tøffeste 
forholdene. 

MLD
L4+ TIL HJULLASTERE
Enestående grep på løst underlag. 
Robust og lang levetid. 

MTXL
L4+ OG L5 TIL HJULLASTERE
Svært robust steindekk. Utmerket 
til tøffe forhold som tunnel, stein-
brudd og gruvedrift. 

MDT
E4T TIL DUMP TRUCKER
Markedets ledende dekk til dump 
trucker. Svært godt grep og lang 
levetid. 

MSP M+S
VINTERDEKK TIL HJULLAS-
TERE OG VEIHØVLER
Svært godt grep på is og snø. God 
komfort. 

M4D
L4 / E4 TIL HJULLASTERE OG 
DUMPERE
Ikke retningsbestemt mønster for 
varierende forhold. Svært godt eg-
net for sagbruk pga sin brede bane 
og fotavtrykk. Utmerkede egenska-
per og stabilitet. 

PDO ZH+
FORKLIFT
Robust dekk utviklet for god kom-
fort og lang levetid
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FELG
Dimensjon Mønster TRA

25“ 23.5 R25 MADN E3

MADT E4

26.5 R25 MADN E3

MADT E4

29.5 R25 MADN E3

MADT E4

750/65 R25 MAD65 E4

29“ 775/65 R29 M4D D1 E4, L4

25“ 17.5 R25 MH+ L3

20.5 R25 MH+ L3

23.5 R25 MH+ L3

MLD L4+

26.5 R25 MH+ L3

MLD L4+

MTXL L4+

MTXL L5

29.5 R25 MH+ L3

MLD L4+

MTXL L4+

MTXL L5

MINE D2 L5R

33“ 35/65 R33 MLD L4+

MTXL L4

MTXL L5

MINE D2 L5

33“ 18.00 R33 MDT E4T

21.00 R33 MDT E4T

35“ 24.00 R35 MDT E4T

25“ 17.5 R25 MSP M+S E2, L2, G2

20.5 R25 MSP M+S E2, L2, G2

23.5 R25 MSP M+S E2, L2, G2

20“ 12.00 R20 PDO ZH+

LEDDSTYRTE DUMPERE

HJULLASTERE

DUMP TRUCKER

VINTERDEKK TIL HJULASTERE OG VEIHØVLER

FORKLIFT
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raw material 
savings*

Casing ≈ 335 kg Tread ≈ 325 kg

29.5R25 MLD

51%

Casing ≈ 245 kg Tread ≈ 85 kg

23.5R25 MADN

74%

Casing ≈ 285 kg Tread ≈ 165 kg

26.5R25 MADN

63%

Casing ≈ 335 kg Tread ≈ 235 kg

29.5R25 MADN

 59%

Casing ≈ 285 kg Tread ≈ 290 kg

26.5R25 MLD

 49%

Casing ≈ 245 kg Tread ≈ 135 kg

23.5R25 MLD

 65%

*Based on the average weight of used premium casings

REDUCE COSTS AND PROTECT THE ENVIRONMENT
CHOOSING MARANGONI OTR RETREADED TYRES SAVES RAW MATERIAL

The ECOLOGICAL intelligent choice
Every year MARANGONI OTR retreads reduce by many thousand tons the use of raw materials such as rubber and steel. This 
contributes to CO

2
 EMISSIONS REDUCTION. For example, 4 23.5R25 retreaded tyres for a wheel loader, instead of 4 new tyres, 

mean approximately 2.500 kg less CO
2
 emissions in the environment (equivalent to one year of emissions for an 80 sqm apart-

ment).

The ECONOMICAL intelligent choice
MARANGONI OTR retreaded tyres ensure EXCELLENT PERFORMANCE LEVELS that are equivalent to those of premium new 
tyres, at a fraction of the price of premium new tyres, guaranteeing CONSIDERABLE REDUCTION IN HOURLY COSTS.

The TECHNOLOGICAL intelligent choice
MARANGONI develops and produces its STATE OF THE ART COMPOUNDS in Rovereto, Italy, which offer a superior performance 
on site. Combined with a BEST IN CLASS ORIGINAL TREAD DEPTH (OTD) of many of our patterns, we offer a product which 
meets the performance of premium new tyres and bests the performance of many popular tyres in the market.
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TOGETHER

LET‘S REDUCE

THE ECOLOGICAL

FOOTPRINT
https://otr.marangoni.de/en/sustainability/

Annually retreaded MARANGONI OTR tyres reduce the use of 

raw materials such as rubber and steel by many thousands of tons.

This helps REDUCE CO
2
 EMISSIONS. For example: 

FOUR 23.5R25 RETREADED TYRES FOR ONE WHEEL LOADER, INSTEAD OF FOUR

NEW TYRES,  MEAN ABOUT 2.500 KG LESS CO
2
 EMISSIONS IN THE ENVIRONMENT 

This corresponds to the emissions for an 80 sqm apartment for one year.



www.gummiservice.no

RÅDE
Sarpsborgveien 121, 1640 Råde 
Tlf: 69 28 15 24 
radelast@gummiservice.no

TRONDHEIM
Kvenildmyra 5, 7093 Tiller 
Tlf: 73 93 33 00 
trondheim@gummiservice.no

OSLO NORD
Lørenskogveien 75, 1470 Lørenskog 
Tlf:  67 90 93 00 
oslonord@gummiservice.no

OSLO SØR
Håndverksveien 12, 1405 Langhus 
Tlf: 64 84 00 55 
oslosor@gummiservice.no

Servicetelefon 
69 28 15 28

Dekk24 

SALGS OG ORDREKONTOR
Sarpsborgveien 121, 1640 Råde  |  Tlf: 69 28 15 90 / 69 28 15 80  | ordre@gummiservice.no


